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Agenda

1. Zielstellung der Untersuchung

2. Datengrundlage

3. Vergleich von Analyseansätzen

4. Ausgewählte Ergebnisse

5. Fazit und Ausblick
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Zielstellung

• Vergleich der Lärmbelastung mit 
Sozialstrukturdaten

• Identifikation von Mehrfachbelastungen

• Indikator(-en) der Lärmbelastung auf Ebene von 
LOR-Planungsräumen und Straßenabschnitten

• Aggregation unterschiedlicher Belastungsniveaus 
und Betroffenheiten 
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Vorhandene Raster- und Vektordaten

• Auf Fassaden bezogene fiktive Lärmpunkte und 
Flächenbelastung

• Gebäudebewohner

• Grundfläche der Gebäude

• Gebäudegeschosse

• Lebensweltlich orientierte Räume (LOR) mit 
Sozialstrukturdaten

• Straßenabschnitte: ausgewählte 
Sozialstrukturdaten
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Mögliche Ansätze zur Analyse

Quelle: Eigene Darstellung
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Ansatz 1: Anzahl der Belasteten

• Kern des anthropozentrischen Ansatzes

• Einfache Ausgabe aus strategischer Lärmkarte

• Ergebnis nach Belastungsgruppen (z.B. 60-65 
dB)

• Gewichtung der Belasteten nach Lärmpegel 

• Absolute Anzahl: Hot-Spot-Analyse  abhängig →
von Einwohnerdichte

• Anteil an Wohnbevölkerung: Umweltgerechtigkeit
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Ansatz 2: Geschossfläche der Gebäude

• Berechnung eines mittleren Lärmpegels je 
Gebäude (Raster- oder Vektordaten)

• Gebäudebezogene Verschneidung mit 
Geschossfläche

• Aggregation der über Grenzwert belasteten 
Geschossfläche auf LOR-Ebene

• Problem: keine Berücksichtigung der Korrelation 
Sozialstatus - Wohnfläche
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Ansatz 3: Externe Kosten

• Interne Kosten: Von Verkehrsteilnehmern 
getragen

• Externe Kosten: Nicht vom Verursacher 
getragene Umwelt- und Unfallkosten  →
Gesellschaftliche Kosten

• Gewichtung nach Expositionsniveau

• Ökonomischer Ansatz  Kostenwahrheit→
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Ansatz 3: Externe Kosten - Methodik

Immissionskataster
Umgebungslärmrichtlinie

Belastetenzahl

Epidemiologische 
Studien

Kostensätze

Externe Kosten je statistischem Bezirk

Verschneidung externe Kosten und Sozialstruktur

Sozio-dem. Grunddaten

Statistische Bezirke 
(LOR)

Quelle: Eigene Darstellung
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Externe Kosten – Ergebnisse (LOR)

Externe Kosten je Einwohner (Durchschnitt) in Euro 
nach Sozialindex (LOR)
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Quelle: Becker, T.: 
Proceedings 
Internoise 2011, 
Osaka
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Externe Kosten – Straßenabschnitte

Externe Kosten je Einwohner (Durchschnitt) in Euro 
nach SGB II - Bedarfsgemeinschaften

Quelle: 
Friedemann, J.; 
Becker, T.: 
eingereicht 
Euronoise 2012, 
Prag
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Externe Kosten – Straßenabschnitte

Externe Kosten je Einwohner (Durchschnitt) in Euro 
nach Migrationshintergrund

Quelle: 
Friedemann, J.; 
Becker, T.: 
eingereicht 
Euronoise 2012, 
Prag
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Fazit und Ausblick

• Je niedriger die Sozialstruktur, desto stärker die 
Lärmbelastung

• Je disaggregierter die Sozialstrukturdaten, desto 
stärker der Zusammenhang

• Keine Ausweichmöglichkeit sozial schwacher 
Menschen

• Zielstellung bestimmt die Methode  Menschen →
sollten im Vordergrund stehen

• Offene Aufgaben: statistische Analysen, weitere 
Umweltwirkungen, Rolle der Verursacher...
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